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2.1. USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE

In caso di basse temperature esterne, la batteria elettrica di 
preriscaldamento garantisce il costante funzionamento del 
sistema di ventilazione residenziale. L'aria esterna in en-
trata viene riscaldata prima di immettersi nell'apparecchio 
per la ventilazione residenziale.

La batteria elettrica di preriscaldamento può essere mon-
tata negli apparecchi per la ventilazione residenziale 
Avent P190, P310, P460.

2.2. USO NON CONFORME ALLA DESTINAZIONE

Non è consentito un utilizzo differente della batteria elet-
trica di preriscaldamento rispetto a quello indicato al para-
grafo "Uso conforme alla destinazione".

2.3. GARANZIA

Per aver diritto alla garanzia di legge completa devono es-
sere rispettate le indicazioni tecniche delle presenti istru-
zioni per l'installazione.

1. Togliere (1) la copertura.

1. INDICAZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

Attenzione:

Le seguenti indicazioni per la sicurezza devono 
essere rispettate al fine di evitare ferite o danni:

prima di procedere all'installazione della bat-
teria elettrica di preriscaldamento, leggere at-
tentamente le presenti istruzioni per l'installa-
zione;

l'installazione e tutti i lavori di tipo elettrico pos-
sono essere eseguiti soltanto da personale qua-
lificato;

durante l'installazione e la messa in funzione 
della batteria elettrica di preriscaldamento ri-
spettare tutte le norme nazionali del caso 
(norme antinfortunistiche e norme di buona tec-
nica);

si declina ogni responsabilità per danni causati 
da immagazzinamento non idoneo del prodotto, 
installazione inadeguata o uso non conforme alla 
destinazione;

l'azienda si riserva di apportare modifiche tec-
niche ai prodotti senza preavviso.

2. INFORMAZIONI GENERALI 

3. INSTALLAZIONE

N.B.:

le seguenti indicazioni si riferiscono alla variante B 
dell'apparecchio per la ventilazione residenziale con col-
legamento a destra. Se si sceglie la variante A (standard), 
seguire la stessa procedura tenendo conto delle caratte-
ristiche di tale variante.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle istruzioni per 
l'uso e l'installazione dell'apparecchio per la ventila-
zione residenziale.

N.B.:

per l'installazione e la messa in funzione seguire le istru-
zioni fornite insieme alla batteria elettrica di preriscalda-
mento "Preheat AP 190 rev. 0.5" o "Preheat AP 310 / AP 
460 rev. 0.5".

Pericolo di lesioni:

prima di installare la batteria elettrica di preriscal-
damento, scollegare completamente l'apparecchio 
per la ventilazione residenziale dalla rete elettrica 
per evitare possibili lesioni.
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2. Svitare le viti (2) e rimuovere il pannello frontale (3).

3. Svitare le viti (4).

4. Sollevare l'unità di comando (5).

5. Ruotare i dispositivi di chiusura rapida (6) e rimuovere il 
pannello in EPS (7).

6. Estrarre parzialmente la cassa col ventilatore (8), scol-
legare i cavi ed estrarre completamente la cassa (8).

7. Svitare il pannello (9).
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N.B.:

nell'apparecchio per la ventilazione residenziale con 
collegamento a destra (versione B) il ventilatore di sini-
stra è per l'aria esterna.
Nell'apparecchio per la ventilazione residenziale con 
collegamento standard (versione A) è invece il ventila-
tore di destra ad essere per l'aria esterna.
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Avent P190

Avent P310, Avent P460

8. Montare la batteria elettrica di preriscaldamento (10) e 
fissarla con le viti (11).

Avent P190

Avent P310, Avent P460

9. Fissare il cavo (12) con una normale fascetta 
serracavi (13).

10. Montare la cassa col ventilatore (8) nell'apparecchio per 
la ventilazione residenziale seguendo le istruzioni nella 
sequenza inversa.
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11. Collegare il cavo (12) alla scheda madre (14).

12. Chiudere di nuovo l'unità di comando (5) e fissarlo con le 
viti (4).

13. Avvitare il pannello frontale all'apparecchio per la venti-
lazione residenziale.

1. Avviare il computer.

2. Inserire il cavo USB con il connettore di tipo A nel com-
puter e il connettore di tipo B nella porta USB (17).

3. Avviare il tool PC iFlow di Pluggit.

4. Cliccare sul button "Connetti".

5. Selezionare il profilo "Installatore".

4. MESSA IN FUNZIONE
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N.B.:

il tool iFlow di Pluggit può essere scaricato gratuita-
mente all'indirizzo www.pluggit.com e installato nel 
computer portatile. A tal fine è necessario essere regi-
strati come utente o come ditta installatrice.

N.B.:

se l'apparecchio per la ventilazione residenziale non 
viene riconosciuto automaticamente, inserire il numero 
di serie e salvare (v. istruzioni per l'uso e l'installazione 
dell'apparecchio per la ventilazione residenziale).

Eventualmente ricollegare il cavo o usare un'altra porta 
USB e riavviare il tool PC Pluggit iFlow.
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6. Inserire la password che si riceve dopo essersi regi-
strati.

7. Cliccare sul button "OK".

8. Cliccare sul lembo "IMPOSTAZIONI".

9. Selezionare il menu "UNITÀ".

10. Selezionare la casella di spunta in corrispondenza di 
"Preriscaldamento interno" e cliccare su "SALVA".

6.1. MESSA FUORI SERVIZIO IN CASO DI SMONTAGGIO

L'apparecchio può essere messo fuori servizio esclusiva-
mente da personale qualificato.

• Scollegare la batteria elettrica di preriscaldamento.

• Scollegare l'intero impianto dalla rete elettrica.

6.2. IMBALLAGGIO

L'imballaggio di protezione e per il trasporto è fatto di ma-
teriali riciclabili.
Tutti i materiali utilizzati per l'imballaggio devono essere 
smaltiti secondo le norme vigenti.

6.3. APPARECCHIO DA SMALTIRE

Dato chela batteria elettrica di preriscaldamento contiene 
materiali e sostanze riciclabili, essa non deve essere smal-
tita con i rifiuti indifferenziati,  ma deve essere consegnata 
a un'azienda locale che si occupi di riciclaggio.

5. DATI TECNICI

Avent P190 Avent P310 Avent P460

Potenza 700 W 1200 W
(2x 600 W)

1600 W
(2x 800 W)
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